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JDG-0.5系列电压互感器

结构

主要技术参数

JDG-0.5、JDG4-0.5为单相户内空气自冷式互感器、供额定频率50Hz、额定电压0.5kV及

以下交流线路中作测量电压、电能及继电保护用。

产品符合： 、GB/T  20840.3  标准。GB/T  20840.1

型号 电压比
0.5级 1级 3级

准确级次及额定输出（VA） 极限输出
（VA）

绝缘电压
（kV）

JDG-0.5、JDG4-0.5型互感器为干式，外铁芯结构，绕组经过浸漆处理，使产品不容易受潮。

JDG-0.5产品铁芯采用优质硅钢片叠装而成。JDG4-0.5产品铁芯采用优质硅钢片制成C形,产

品体积小重量轻，安装占用空间小，—次绕组引出线端子的标志为A,X,二次绕组引出线端子的

标志为a,×,均在接线柱上清晰标注。在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用,下部支架供

安装用。整体结构紧凑,使用方便。

产品概述

选型指南

JDG-0.5

JDG4-0.5

500/100

380/100

220/100

500/100

380/100

220/100

25

25

25

15

15

15

40

40

40

25

25

25

100

100

100

50

50

50

200

200

200

200

200

200

3

3

3

3

3

3

外形及安装尺寸

65±0.5

4.5

1
3

6

75±1.0

98

JDG4-0.5

1
1

JDG-0.5

92

117

3
1

.5

105

130

产品型号

JDG-0.5

JDG-0.5

JDG4-0.5

电压比

500/100

380/100

220/100

LJ系列零序电流互感器

技术参数

产品概述

选型指南

LJ及LJ1型零序电流互感器系供小接地电流系统中的发电机或同期调相机及电动机定子线圈或

高压电缆接地保护之用。与本互感器连用的继电器为DD11/6及DL11/0.2型。当保护范围内

有接地故障时，在互感器的二次回路中即有零序电流产生，从而引起继电器的动作。

LJ-Φ75型电流互感器户内装置，使用于额定电压为500V及以下，频率为50Hz的交流设备上，

可供最大直径不超过75mm的三相电缆来操动DL11/0.2继电器作为测定零序电流及对接地故

障的保护之用。

注：电缆外径为50mm以下，当大于 50mm时，须采用大—号的零序电流互感器。

LJ-Φ75型电流互感器与DL11/0.2型继电器连用，基本性能之一为其保护灵敏度的大小，亦

即使继电器动作的电流或流经其原线圈的最小接地短路电流的安培数，其主要技术参数列于下

表。接线图见下图。

Φ

型号

LJ 2-

LJ-4

LJ-7

可穿电缆
根数

1~2

3 4~

5 7~

二次总
阻抗（Ω）

≤10

≤10

≤10

继电路

整定电流（A）

0.03

0.03

0.03

灵敏度（A）

1~3

1~3

1~3

40

40

40

二次回路中
不平衡电压（mV）

表1

表2

最大保
护灵敏
度（A）

使用的
最大电缆
直径(mm)

一秒热
稳定
（倍数）

额定二次
电流（A）

联接线
电阻（Ω）

继电器
整定电流
范围（A）

继电器
启动电流
（并联时）
（A）

注：Z 一二次回路的总阻抗2

产品型号

LJ

零序电流互感器

可安电缆根数 窗口可通过电缆最大直径

2 Φ75

2

4

7

Φ75


