
产品安装使用前，请仔细阅读使用说明书，

并妥善保管，以备查阅。

符合标准：JB 9663-2013

JKW(G)系列
无功功率自动补偿控制器

使⽤说明书使⽤说明书
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一、简介

       JKW(G)系列无功功率自动补偿控制器，以控制物理量不同分JKG与

JKW两种，适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调节(以下简称控制

器)，使功率因数达到用户预定状态，提高电力变压器的利用效率，减少线

损，改善供电的电压值量，从而提高了经济效益与社会效益。

       产品符合:JB/T9663-2013 标准。

二、型号含义

三、功能特点

    1、以无功功率计算投切电容容量、补偿精度高。

    2、功率因数测量精度高，显示范围宽。

    3、初始相位预置(软件调节同名端或电流信号极性)。

    4、具有功率因数与无功功率两种控制模式。

    5、人机界面友好操作方便。

    

JK W 5 C-12  F / AC220V

工作电压(取样电压)

无:配接触器 静态 ;F: 配复合开关 动态

回路数: 4,6,8,10,12

共补

设计序号   5: 普通款;6: 升级款;

面板尺寸: 113*113mm

无功功率补偿控制器

JK G 2 B-12  F 

无: 配接触器 静态，F配复合开关 动态

控制回路数: 4,6,8,10,12;

B: 共补;

产品电源电压   2: AC220V; 5: AC380V;

产品面板尺寸: 162*102mm;

无功功率补偿控制器
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    6、各种控制参数全数字可调节直观使用方便。

    7、具有自动运行与手动运行两种工作方式。

    8、具有过电压和欠电压保护功能。

    9、具有掉电保护功能数据不丢失。

    10、电流信号输入阻抗≤0.01Ω。

四、使用条件

    1、海拔高度不高于2500米。

    2、环境温度-25℃～+50℃。

    3、空气湿度在40℃时不超过50%，20℃时不超过90%。

    4、周围环境无腐蚀性气体，无导电尘埃，无易燃易爆的介质存在。

    5、安装地点无剧烈震动。

五、技术数据

    额定工作电压：AC220V或380V  50Hz

    额定工作电流：AC 0-5A      50Hz

    输出触点容量：AC 220V  5A    50Hz

    显示功率因数：滞后0.01-超前0.01

    测量无功功率：0-9999Kvar

    欠压保护值：300V

    控制方式：自动寻优/循环投切

    灵敏度：JKW为100mA/JKG为300mA

    防护等级：外壳IP40

六、控制器有2种工作模式，任何时刻控制器只能工作在以下一种模式

       功率因数控制模式的特点:本控制器在出厂前已将工作模式调整在功率

因数控制模式下，所有参数已按最合理的方式预置，用户只要接线正确就能

正常工作，无须任何操作。
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八、调试

警告：用户在调试过程中务必遵循以下调试步骤进行，其中打☆号的为控制

器工作在无功功率控制模式下的操作项。

    1、按照接线线图的要求组装好补偿装置，并对其进行一次详细的检查，

排除那些会带来严重安全隐患的错误。

    2、补偿装置合闸，控制器进入自动运行状态。

☆ 3、输入现场信号电流互感器的变比，详见菜单操作。

☆ 4、输入每支路电容器组容量，详细见菜单操作。

    5、操作"菜单"健使手动运行指示灯亮，手动运行作为补偿装置调试的一

种手段可以用来检验其接线正确与否，操作递增键投入一组电容器组，操

作递减切除一电容器组。

    注意：对应电容值为零的输出端子不能进行投切动作。手动操作可以没

有电流信号进行测试。

       无功功率控制模式的特点:能精确的控制电容器组的投切无投切震荡，

适合所有工作环境特别是负载轻电容容量大的场合。

       功率因数控制模式与无功功率控制模式的选择：控制器工作模式的选

择是利用PA-4参数的取值不同来区别的，如用户将此参数调节在(1-12)内

则表示控制器工作功率因数模式下，数据的大小表示控制器输出回路的多

少；如用户将参数调节在(50-5000)内则表示控制器工作在无功功率控制模

式下，数据的大小表示用户系统总电流互感器变比。

注：在无功功率控制模式下用户在没有使用控制器之前必须给控制器输入

实际电流互感器变比及所有电容器容量等参数。

七、不同工作模式下的各菜单显示内容    

工作模式 功率因素 无功功率 手动运行

无功功率控制模式

功率因数控制模式

自动显示功率因数

自动显示功率因数

自动显示无功功率

a u o  显示“          ”
F

     显示功率因数

     显示功率因数
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名 称 符 号 内 容

菜 单 键

递 增 键

递 减 键

菜单
主菜单，子菜单选择。注：按住菜单

键3秒钟方可进入参数预置菜单

预置参数时增加数据，手动运行时投入电容器组

预置参数时减少数据，手动运行时切除电容

器组在“功率因数”菜单下：显示电流值mA

                            在“无功功率”菜单下：显示电压值V

    6、为了使控制器能自动投切电容器组，除了用户必须将控制器参数内容

设置正确外，还必须有滞后于电压信号的电流信号并且系统电压在不高于

过压保护值与不低于欠压保护值范围内才正常运行。

九、按键功能

十、菜单操作

1、在功率因数控制模式下的参数调节步骤

4-12路与型号有关

被预置参数

的选择
参数代码 代码含义 参数范围 参考参数

PA-1 投入门限 滞后0.70-超前0.70 滞后0.98

再按“菜单”键 PA-2 延时预置 1-250秒 30秒

再按“菜单”键 PA-3 过压预置

再按“菜单”键 PA-4

再按“菜单”键

回路设置

再按“菜单”键 存储被预置的参数，进入自动运行状态

230-260V或(380-500V) 240V(430V)

1-12路

同时按住“        ”

       键3秒钟
PA-6 信号初始相位 0度或180度 注③ 0度

PA-5 切除门限 0.70ind-0.70cap 注④

按住“菜单”键

3秒钟使“参数

预置”指示灯亮
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3、以下注解内容用户必须仔细阅读特别是黑体字

注:  ①、CT变比预置为信号电流互感器变比的分子值,如用户的信号电

流互感器变比为500/5A,则CT变比预置值为500而不是100。

      ②、没有接电容器组的输出回路其容量参数应预置位"0"，电容器预

置容量为"0"的输出回路控制器不输出控制信号。

      ③、当输入至控制器的电压信号与电流信号处在同名端状态时用户

应将此参数调为"0"当输入至控制器的电压信号与电流信号处在非同名端

状态时用户应将此参数调为"180"在电压信号与电流信号取样都正确、

同时控制器在没有投入一组电容器组的情况下显示的;功率因数总值为

负数，则可判为输入至控制器的电压信号与电流信号处在非同名端状

态，如初始相位为"180"时用户应将其调整为"0";如初始相位为"0"时用

户应将其调整为"180"，当一台补偿装置安装完成后用户必须确认此参

数正确与否，否则极有可能导致控制器的异常工作。

    

2、在无功功率控制模式下的参数调节步骤

    
参数代码 参数范围 参考参数

PA-1 滞后0.70-超前0.70 滞后0.98

PA-2 1-250秒 30秒

PA-3

PA-4 实际配置

实际配置C-01 0-150.0Kvar

实际配置

注②

存储被预置的参数，进入自动运行状态

230-260V或(380-500V) 240V(430V)

30-5000 注①

C-12

。。。。。。

0-150.0Kvar 实际配置

C-02 实际配置0-150.0Kvar 注②

注②

PA-6 0度或180度 注③ 0度

。。。。。。

代码含义

目标功率因数

延时预置

过压预置

CT变比预置

第12回路电容器量

第1回路电容器量

第2回路电容器量

信号初始相位

。。。。。。

被预置参数

的选择

再按“菜单”键

再按“菜单”键

再按“菜单”键

再按“菜单”键

再按“菜单”键

再按“菜单”键

再按“菜单”键

。。。。。。

按住“菜单”键

3秒钟使“参数

预置”指示灯亮

同时按住“       ”

键3秒钟



      ④、在功率因数控制模式下，切除门限参数必须高于投入门限参数

0.02以上。如用户误将切除门限参数修改为低于投入门限值+0.02的值，

参数修改程序将自动将切除门限参数设定;为当前投入门限参数+0.05的

值。

十一、显示说明

       过压状态:   ☆如当前菜单指示灯频闪则表示控制器工作在过压切除

状态，显示值为系统电压值。

       COSΦ值:  ☆显示0.985表示当前功率因数为滞后0.985，显示-.985

表示当前功率因数为超前0.985。

       欠流状态:  ☆显示C--0表示欠电流，信号电流小于60mA。
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COM 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 11 N Un Ua Ub Uc Ia Ib Ic In

J10 J1

J11J12 P 交流接触器

电容柜

总电流互感器 至负载
A
B
C
N

A
B
C
N

十二、接线方法

     图1    JKW5C接线图(取样电压380V) 
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图2   JKW5C接线图(取样电压220V)                              

      开孔尺寸：113X113(mm)

电容柜

12 11 N Un Ua Ub Uc Ia Ib Ic In

J10 J1

J11J12

总电流互感器
至负载

P交流接触器

COM 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

A
B
C
N

A
B
C
N

图3    JKG2B接线图(取样电压380V)

开孔尺寸：162X102(mm) 

总电流互感器 至负载

A

B
C

N

A

B
C

N

电容柜

Ua Ub Uc Un Ia Ib Ic In A B

P 交流接触器

V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J1 J12

11 12
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图4   JKG2B接线图(取样电压220V)

     开孔尺寸：162X102(mm) 

J1 J12

P交流接触器

电容柜

总电流互感器
至负载

A

B
C

N

A

B
C

N

Ua Ub Uc Un Ia Ib Ic In A B

V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COM 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 11 N Un Ua Ub Uc Ia Ib Ic In

K10 K1

K11K12 复合开关

电容柜

总电流互感器 至负载
A
B
C
N

A
B
C
N

     图5    JKW5C接线图(取样电压380V) 

开孔尺寸：113X113(mm)

+12V
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图6   JKW5C接线图(取样电压220V)                              

      开孔尺寸：113X113(mm)

电容柜

12 11 N Un Ua Ub Uc Ia Ib Ic In

K10 K1

K11K12

总电流互感器
至负载

复合开关

COM 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

A
B
C
N

A
B
C
N

图7    JKG2B接线图(取样电压380V)

总电流互感器
至负载

A

B
C

N

A

B
C

N

电容柜

Ua Ub Uc Un Ia Ib Ic In A B

复合开关

V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K1 K12

11 12

+12V

+12V
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+12V

图8   JKG2B接线图(取样电压220V)

     开孔尺寸：162X102(mm) 

K1 K12

复合开关

电容柜

总电流互感器
至负载

A

B
C

N

A

B
C

N

Ua Ub Uc Un Ia Ib Ic In A B

V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

       Ua、Ub、Uc、Un为电压信号输入端；Ia、Ib、Ic、In为电流信号输

入端；V (COM)为控制输出端子公共端。1~12为各路继电器输出端子。

P点为交流接触器电源，如接触器为380V，P点接B相或C相；如接触器

为220V，P点接N相。
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十三、故障与排除

       控制器在安装使用过程中会因一些容易忽视的接线错误，导致补偿

装置非正常运行，以下为几条多出故障现象及其解决方法：

1、控制头面板投入运行指示灯，但交流接触器不吸合，此种现象时因

为交流接触器的线圈没有得到电源或电源过低所引起的，用户应检查交

流接触器型号是否与图纸一致，保险是否完好，交流接触器电源公共端

与控制器输出公共端是否连在同一根线上，连线有无开路.

2、随着电容器的投入功率因数变化不正常或不怎么变化。前一种现象

时因为电压或电流信号的取样不对所引起的，用户应重点检查信号的取

样。后者则是因为用户的信号电流互感器套取的位置不对所引起应将电

流互感器套在其输出能反映总负荷电流变化的地方，(如总柜母线)

3、控制器表头总显示C--0这种现象时因为输入到控制器的信号电流大

小(小于60mA)或无电流引起的，用户计算一下电流互感器的变比选择是

否合理。电流信号回路有没有开路或串并连其它仪表。

4、一组或几组电容器从不投入(投入运行指示灯也不亮)，此种现象一般

是用户在进行参数修改时没有对电容器容量进行预置或预置的数据太大

的缘故，只}是重新预置电容器的容量即可。

5、控制器显示的无功功率值与实际值悬殊太大，此种现象一般是电流

互感器的变比预置不正确所引起的，用户应检查信号电流互感器的变比

与预置值是否一致。

6、控制器显示的功率因数值与实际值悬殊太大，此种现象有两种可能：

   a、是电压信号或电流信号取样错误

   b、是电流信号超过5.5A(电流互感器变比选择不合理)。

7、控制器在没投入一组电容器组的情况下显示额定功率因数值总为负

数，用户只有将电流信号线位置对调连接即可。

8、如用户遇到自己无法解决的问题应与当地的经销商或厂家取得联系

进行技术咨询。
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尊敬的顾客：

        为了保护我们的环境，当本产品的寿命终了时，请您做好产品或

其零部件材料的回收工作， 对于不能回收的材料也请做好处理，非常

感谢您的合作与支持。

                                                                          

                                                                          人民电器集团有限公司

十四、保修说明及售后服务：

        在用户遵守保管和使用条件下，本公司生产的产品，自生产日期

（以产品合格证或产品上标明的日期为准）起十八个月内，或者从购买

之日起（以发票开具日期为准）十二个月内，产品因制造质量问题而发

生损坏或不能正常工作时，本公司负责无偿修理或更换。但是，在下述

情况下引起的故障，即使在保修期内亦作有偿修理或更换：

       1、产品的使用情况不符合标准规范要求；

       2、自行改装及不适当的维修等原因；

       3、购买后由于跌落或安装过程中发生损坏等原因。

       4、地震、火灾、雷击、异常电压，其他不可抗拒的自然灾害等原因。



注意：对于本⼿册的内容，若因技术升级或采⽤更新的
⽣产⼯艺，⼈⺠电器有权随时更改、变动，不再另作说明。

 产品符合 标准，经检

验合格，准许出厂。

JB/9663-2013

合 格 证

检  6

JKW5C、JKG2B型   号：

检验员：

日   期 ：见产品标识码或二维码

名   称： 无功功率自动补偿控制器

浙江人民电器有限公司(生产厂)

⽣产⼚：�浙江⼈⺠电器有限公司
地址：�浙江省乐清市柳市柳乐路555号
客服热线：�400�898�1166
官⽅⽹址：�www.chinapeople.com


