
产品安装使用前，请仔细阅读使用说明书，

并妥善保管，以备查阅。

符合标准：JB/T 9663

JKWRF系列
低压无功补偿控制器

使⽤说明书使⽤说明书
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1、概述：

       JKWRF系列无功功率自动补偿控制器，以高速高性能的微处理器

为核心器件同时取样3相电压3相电流信号，并提供6种分补+共补补偿

方案，12种投切编码方案，用户可通过修改控制参数任意选择，控制

参数一经修改永久保存，掉电不丢失。采用基波功率因数和基波无功

功率复合控制电容器组的投切，投切稳定无投切震荡，对电压谐波电

流谐波干扰不敏感。适用于交流45Hz-65Hz、0.4KV以下电力系统无

功功率补偿的自动控制。

2、功能特点

(1 ) 以基波无功功率计算投切电容器容量，可避免多种形式的投切震荡

，并在有谐波的场合下能正确显示电网功率因数。

(2 )功率因数测量精度高，显示范围宽。

(3 )实时显示基波功率因数(COSφ)。

(4)有12种编码输出方式供用户选择。

(5 )最多有6种补偿方案供用户选择。

(6)最多16路输出。

(7 )人机界面友好操作方便。

(8 )各种控制参数全数字可凋直观使用方便。

(9)具有自动运行与手动运行两种工作方式。

(1 0)具有过电压和欠电压保护功能。

(11)具有掉电保护功能数据不丢失。

(12)电流信号输入阻抗低≤0.01Ω。 

(13)目标功率因数调节范围宽。

(1 4)具有通讯功能。

(15)具有谐波保护功能。
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3、使用条件

(1)海拔高度不高于2500米。

(2)环境温度-20℃至+50℃。

(3)空气湿度在40℃时不超过50%，20℃时不超过90%。

(4)周围环境无腐蚀性气体，无导电尘埃，无易燃易爆的介质存在。

(5)安装地点无剧烈震动。

4、技术数据

额定工作电压：AC 220V±20%          额定工作电流：AC 0-5A

额定工作频率：45Hz-65Hz               整机消耗功率：10VA

欠压保护值：170V                             灵敏度：50mA       

显示：4位红色数码管                         防护等级：外壳IP40                     

外型尺寸：122mm×122mm×99mm

开孔尺寸：113mm ×113mm

显示功率因数：滞后0.001 -超前0.01

静态输出触点容量每路：AC 220V  7A

动态输出容量每路：-12V  10mA

连接方式：插座接线端子螺丝固定

安装方式：嵌入式安装倒齿附件固定

5、型号命名

JK W RF -16 F T

T: RS485 通信

无:配接触器 静态;F:配复合开关 动态

最大回路数:12,16;

混补;

面板尺寸: 113*113mm;

无功功率补偿控制器;
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无功功率自动补偿控制器

A

B

C

JKWRF-1216( )
1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    

SET

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A B
C

分补A 0路  分补B 0路   分补C 0路   共补16路
分补A 1路  分补B 1路   分补C 1路   共补13路
分补A 2路  分补B 2路   分补C 2路   共补10路
分补A 3路  分补B 3路   分补C 3路   共补07路
分补A 4路  分补B 4路   分补C 4路   共补04路
分补A 5路  分补B 5路   分补C 5路   共补01路

补偿方案

投入 切除      电力参数

THDu

U(V)

I(A)

P(Kw)

Q(Kvar)

S(KVA)

按SET键2秒钟进入控制参数预置
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过压门限
谐波门限
补偿方案
通讯地址
通讯速率

投入延时
切除延时

功率因数

输出回路
输出回路

输出编码
输出编码

控制参数

谐波报警
电压报警

过补偿报警

欠补偿报警

手动
自动

COS
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7、按键和指示灯

1、1-16回路电容器组投切指示。

2、电力参数、控制参数显示。

3、相位指示灯

在自动运行状态下：

-A指示灯亮表示数码显示器显示的是A相的电力参数。

-B指示灯亮表示数码显示器显示的是B相的电力参数。

-C指示灯亮表示数码显示器显示的是C相的电力参数。

-ABC指示灯同时亮表示数码显示器显示的是ABC3相电力参数之和。
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在手动运行状态下：

-A指示灯亮操作递增键投入A相分补电容器组;操作递减键切除A相分补电容器组

。

-B指示灯亮操作递增键投入B相分补电容器组;操作递减键切除B相分补电容器组

。

-C指示灯亮操作递增键投入C相分补电容器组;操作递减键切除C相分补电容器组

。

-ABC指示灯同时亮操作递增键投入共补电容器组;操作递减键切除共补电容器组

。

在控制参数修改状态下：

-ABC指示灯轮流亮表示用户当前修改的是分相补偿控制参数。

-Abc指示灯同时亮表示用户当前修改的是共补补偿控制参数。

-ABC指示灯同时熄灭不表示任何含义。

4、控制参数菜单。

5、电力参数和控制参数指示灯，由于电力参数和控制参数的显示在时空上不重

叠，所以此指示灯被电力参数菜单和控制参数菜单共用。

在自动运行状态下,表示数码显示器显示的是此指示灯指示的电力参数内容。

在参数修改状态下,表示数码显示器显示的是此指示灯指示的控制参数内容。

6、电力参数菜单。

7、自动运行/手动运行与自动/手动参数指示灯

在    参数预置状态下：此指示灯亮表示用户当前选定的控制参数是自动运行方

式/手动运行方式控制参数。

在   非参数预置状态下(自动运行状态或手动运行状态)：如 此指示灯长亮表示控

制器工作在自动运行状态；如此指示灯以半秒的间隔频闪表示控制器工作在手

动运行状态。

8、cosφ(基波功率因数)及目标功率因数参数指示灯：

在手动运行或自动运行状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是相位指示

灯所指示的相位的基波功率因数；当显示负值功率因数时表示基波电流信号超

前基波电压信号；当显示正值功率因数时表示基波电流信号滞后基波电压信号

。

在参数预置状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是补偿目标功率因数控

制参数。
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9、THDu(电压畸变率)及投入切除延时参数指示灯：

在自动运行状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是相位指示灯所指

示的相位的电压畸变率

在参数预置状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是投入或切除延时

控制参数。

10、U(V)(取样信号电压值)及共补分补输出回路控制参数：

在自动运行状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是相位指示灯所指

示的相位的电压值。

在参数预置状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是共补输出回路或

分补输出回路控制参数。

11.I(A)(取样信号电流值)及共补分补输出编码控制参数：

在自动运行状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是相位指示灯所指

示的相位的一次电流值。

在参数预置状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是共补电容器容量

值编码或分补电容器容量值编码控制参数。

12,P(KW)(电网有功功率)及共补或分补第一只电容器容量控制参数：在    

自动运行状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是相位指示灯所指示

的相位的有功功率值。

在参数预置状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是第一只共补电容

器容量值或第一只分补电容器容量值控制参数。

13.P(Kvar)(电网无功功率)及总电流互感器变比控制参数：

在自动运行状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是相位指示灯所指

示的相位的无功功率值。

在参数预置状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是总电流互感器变

比控制参数。

14.S(KVA)(电网视在功率)及过压门限控制参数：

在自动运行状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是相位指示灯所指

示的相位的视在功率值。

在参数预置状态下：此指示灯亮表示数码显示器显示的是过压门限控制参

数。

15.谐波门限控制参数
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16.投切相位指示标签粘贴位置

由于投切指示LED灯所指示的相位，将随补偿方案、输出回路参数的改变而

改变，当用户根据自己设计的补偿装置参数确定好补偿方案和输出回路后

，投切LED灯指示的相位也就确定了下来，用户可将随包装提供的相位粘贴

标签帖至于此，使投切指示更加直观。

17.投入指示灯

当    用户利用手动功能投入电容器组时，或自动投入电容器组时，此指示

灯会亮，表示控制器正准备投入电容器组，经过预定的投入延时时间后就

会投入电容器组。

18.切除指示灯

当用户利用手动功能切除电容器组时，或自动切除电容器组时，此指示灯

会亮，表示控制器正准备切除电容器组，经过预定的切除延时时间后就会

切除电容器组。

19.递减按键

在自动运行状态下：操作此键如操作面板所示向下循环选择显示电力参数

。

在手动运行状态下：操作此键切除相位指示灯指示的相位的电容器组。

在参数预置状态下：操作此键如操作面板所示向下选择控制参数或减少控

制参数数值。

20.相位选择按键

操    作此键循环选择目标相位。注：在手动运行状态下，如用户发现不能

手动投入时应检查相位选择是否正确。

21.递增按键

在自动运行状态下：操作此键如操作面板所示向上循环选择显示电力参数

。

在手动运行状态下：操作此键投入相位指示灯指示相位的电容器组。

在参数预置状态下：操作此键如操作面板所示向上选择控制参数或增加控

制参数数值。
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22.设置按键在自动运行或手动运行状态下，按此键2秒钟控制器将进

入参数预置状态；在参数预置状态下，按此键2秒钟控制器将退出参数

预置状态或点击按此键可将控制参数在修改状态与选择状态之间切换

。

23.谐波报警或电压报警指示灯当此指示灯长亮时表示取样信号电压高

于用户预定的过压门限值，当频闪时表示相电压谐波超过了用户预定

的谐波门限值，控制器将逐路切除已投入的电容器组。

24.过补尝报警指示灯当所有的电容器组已切除电网功率因数值仍然高

于目标功率因数值，则表示过补尝此指示灯会亮。

25.欠补尝报警指示灯当所有的电容器组已投入电网功率因数值仍然低

于目标功率因数值，则表示欠补尝此指示灯会亮 。

26.补偿方案控制参数

27.通讯地址控制参数

28.通讯波特率控制参数

8、接线图

电源 负载

Ua Ub Uc Un Ia Ib Ic In 11 12 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1013 14 15 16

A
B
C
N

J10J11
2A

10A

J1
2A 2A

P

J16

A
B
C
N

电源 负载

Ua Ub Uc Un Ia Ib Ic In 11 12 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1013 14 15 16

2A 2A 2A +
N N N

K11 K12 K10K16K15K14K13 K1 K2 K9K8K7K6K5K4K3+12V

JKWRF型接线图     

静态输出当交流接触器额定工作电压为380V时P点接B;为220V时接N。

JKWRF型接线图  动态输出
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9、参数预置

以下所有控制参数预置的操作流程都是从开机状态开始的，通过按住

JKWRF面板的SET键2秒钟进入参数预置状态，被设置的数据保存在

EEPROM中 ， 断 电 后 不 会 导 致 数 据 的 丢 失 。 进 入 参 数 预 置 后 按 住

JKWRF面板的SET键2秒钟或在20秒钟内不操作任何按键JKWRF将保

存已修改的参数并返回到自动或手动运行状态。所有参数的预置都遵

循以下操作流程：

SET

SET

SET

SET

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

操作递增递减键选择需要修改的参数项目

点击SET键进入所选参数项目的数据修改状态

操作递增递减键修改所选参数项目的数据

点击SET键可继续预置其它控制参数

按住SET键2秒钟，保存修改的参数并退出参数预置程序

无功功率自动补偿控制器

A

B

C

JKWRF-1216( )
1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    

SET

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A B
C

分补A0路   分补B0路   分补C0路   共补16路
分补A1路   分补B1路   分补C1路   共补13路
分补A2路   分补B2路   分补C2路   共补10路
分补A3路   分补B3路   分补C3路   共补07路
分补A4路   分补B4路   分补C4路   共补04路
分补A5路   分补B5路   分补C5路   共补01路

补偿方案

投入 切除      电力参数

THDu

U(V)

I(A)

P(Kw)

Q(Kvar)

S(KVA)

按SET键2秒钟进入控制参数预置

AU O

COS
O
Of

c

ou

cap
cap

p 9
p 9

自动/手动

容量1
容量1

CT变比x/5

过压门限
谐波门限
补偿方案
通讯地址
通讯速率

投入延时
切除延时

功率因数

输出回路
输出回路

输出编码
输出编码

控制参数

谐波报警
电压报警

过补偿报警

欠补偿报警

手动
自动

COS

9.1自动运行与手动运行方式的选择

按住JKWRF面板的SET键2秒钟数码管开始显示

：      ，控制数菜单"        自动/手动"指示灯亮，

右图(1)所示。

点击SET键如数码管显示：      表示当前选定的工

作模式是手动运行模式。如数码管显示：        ，

示当前选定的工作模式是自动运行模式。

操作递增递减键可在自动远行模式与手动运行模

式之间选择。

如点击SET键可预置其它控制参数。

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制参数并退出参数预置程序。

特别提醒：手动运行与自动运行功能的选择是通过此控制参数的选择间接完成的，换一种方式说

控制器具有记忆工作状态的功能。
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无功功率自动补偿控制器

A

B

C

JKWRF-1216( )
1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    
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C
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C

A
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C

A B
C

分补A0路   分补B0路   分补C0路   共补16路
分补A1路   分补B1路   分补C1路   共补13路
分补A2路   分补B2路   分补C2路   共补10路
分补A3路   分补B3路   分补C3路   共补07路
分补A4路   分补B4路   分补C4路   共补04路
分补A5路   分补B5路   分补C5路   共补01路

补偿方案

投入 切除      电力参数

THDu

U(V)

I(A)

P(Kw)

Q(Kvar)

S(KVA)

按SET键2秒钟进入控制参数预置

AU O
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O
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c

ou

cap
cap

p 9
p 9

自动/手动

容量1
容量1

CT变比x/5

过压门限
谐波门限
补偿方案
通讯地址
通讯速率

投入延时
切除延时

功率因数

输出回路
输出回路

输出编码
输出编码

控制参数

谐波报警
电压报警

过补偿报警

欠补偿报警

手动
自动

COS

图（3）

图（2）

无功功率自动补偿控制器

A

B

C

JKWRF-1216( )
1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    
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A B
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分补A3路   分补B3路   分补C3路   共补07路
分补A4路   分补B4路   分补C4路   共补04路
分补A5路   分补B5路   分补C5路   共补01路

补偿方案

投入 切除      电力参数

THDu

U(V)

I(A)

P(Kw)

Q(Kvar)

S(KVA)

按SET键2秒钟进入控制参数预置
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容量1
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过压门限
谐波门限
补偿方案
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投入延时
切除延时
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9.2   目标功率因数的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

，数码管显示        控制参数菜单"      自动

/手动"指示灯亮，如图(1)所示，操作递增递

减键使数码管显示：       ；控制参数菜单

"        功率因数"指示灯亮，如图(2)所示，

点击SET键目标功率因数预置值显示在数码

管上，操作递增递减键可将目标功率因数值

在图(2)滞后0.70到超前0.70之间进行调节

。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；如

按住SET键2秒钟自动保存已修改控制参数

并退出参数预置程序。

9.3   投入延时的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

，数码管显示         控制参数菜单"       自动

/手动"指示灯亮，如图(1)所示，操作递增递

减使数码管显示：      ；控制参数菜单

             "指时时示灯亮，如图(3)所示，点

击SET键电容器组投入延时值显示在数码管

上，操作递增递减键可将电容器组投入延时

图(3)值在2-120秒之间进行调节。

如  点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制参

数并退出参数预置程序。

投入延时
切除延时
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9.4  切除延时的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

，数码管显示        控制参数菜单"        自动

/手动"指示灯欠补偿报警控制参数亮，如图

(1)所示，操作递增递减键使数码管显示：

         ；控制参数菜单"               "指示灯亮

，如图(4)所示，点击SET键电容器组切除

延时值显示在数码管上，操作递增递减键

可将电容器组切除延时值在2-120秒之间进

行调节。

   如点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存己修改控制参

数并退出参数预置程序。

9.5   共补电容器组输出回路的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

，数码管显示        控制参数菜单"        自动

/手动"指示灯亮，如图(1)所示，操作递增

递减键使数码管显示：       ；控制参数菜

单" 输出回路"指示灯亮并补偿方案且3只相

位 指 示 灯 同 时 亮 ， 如 图 (5)所 示 ， 点 击

SET键共补电容器组输出回路值显示在数

码管上，操作递增递减键可将共补电容器

组输出回路调至用户自己所需回路。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制参

数并退出参数预置程序。

注：修改此参数前应先将补偿方案预置好

，共补电容器组输出最大回路与补偿方案

的选择有关如用户无法将输出回路调至正

常值应检查补偿方案的选择是否正确。

关于共补电容器输出回路最大值与补偿方

案的关系请见第10节（关于补偿参数的使

用说明）

投入延时
切除延时
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9.6 分补电容器组输出回路的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

，数码管显示        控制参数菜单"       自动

/手动"指示灯亮，如图(1)所示，操作递增

递减键使数码管显示：      ；控制参数菜

单"                "指示灯亮并且3只相位指示

灯轮流闪亮，如图(6)所示，点击SET键分

补电容器组输出回路值显示在数码管上，

操作递增递减键可将分补电容器组输出回

路调至用户自己所需回路。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制参

数并退出参数预置程序。

注：修改此参数前应先将补偿方案预置好

，共补电容器组输出最大回路与补偿方案

的选择有关如用户无法将输出回路调至正

常值应检查补偿方案的选择是否正确。关

于共补电容器输出回路最大值与补偿方案

的关系请见第10节(关于补偿参数的使用说

明)

9.7 共补电容器组输出编码的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

，数码管显示       控制参数菜单"         自

动/手动"指示灯欠补偿报警亮，如图(1)所

示，操作递增递减键使数码管显示：

;控制参数菜单"                "指示灯亮并且

3只相位指示灯同时亮，如图(7)所示，点

击SET键共补电容器组输出编码值显示在

数码管上，操作递增递减键可将共补电容

器组输出编码在Pr-1-Pr12之间进行选择

。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制参

数并退出参数预置程序。

关于电容器组输出编码的解释请见第10节

输出回路
输出回路

输出编码
输出编码
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9.8 分补电容器组输出编码的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程

序，数码管显示         控制参数菜单

"      自动/手动"指示灯亮，如图(1)所示

，操作递增递减键使数码管显示：

;控制参数菜单"                   "指示灯亮并

且3 只相位指示灯轮流闪亮，如图(8)所

示，点击SET键分补电容器组输出编码值

显示在数码管上，操作递增递减键可将

分补电容器组输出编码在Pr-1-Pr12之间

进行选择。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制

参数并退出参数预置程序。

关 于 电 容 器 组 输 出 编 码 的 解 释 请 见 第

10节（关于补偿参数的使用说明）

9.9 第一只共补电容器容量的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程

序，数码管显示             控制参数菜单

"      自动/手动"指亮，如图(1)所示，操

作递增递减键使数码管显示：       ;控制

参数菜单"                 "指示灯亮并且3只

相位指示灯同时亮，如图(9)所示，点击

SET键第一只共补电容器容量值显示在

数码管上，操作递增递减键可将第一只

共补电容器容量值从1kvar至9999kvar之

间进行调节。图(9)

如  点击SET键可继续预置其它控制参数

；如按住SET键2秒钟自动保存已修改控

制参数并退出参数预置程序。

输出编码
输出编码

容量1
容量1
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9.10 第一只分补电容器容量的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

，数码管显示        控制参数菜单"      自动

/手动"指示灯亮，如图(1)所示，操作递增

递减键使数码管显示：        ;控制参数菜单

"                   "指示灯亮并且3只相位指示

灯轮流闪亮，如图(10)所示，点击SET键

第一只分补电容器容量值显示在数码管上

，操作递增递减键可将第一只分补电容器

容 量 值 从1kvar至9999kvar之 间 进 行 调 节

。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制参

数并退出参数预置程序。

9.11 总电流互感器变比的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

，数码管显示         控制参数菜单"      自动

/手动"指示灯亮，如图(1)所示，操作递增

递减键使数码管显示：     ;控制参数菜单

"CT变比x/5"指示灯亮，如图(11)所示，点

击SET键总电流互感器变比值显示在数码

管上，操作递增递减键可将总电流互感器

变比值从5至9000之间进行调节。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制参

数并退出参数预置程序。

注：用户输入的是电流互感器变比的分子

值，如用户的总电流互感器变比是500/5，
则应输入500。

容量1
容量1



-14-

无功功率自动补偿控制器

A

B

C

JKWRF-1216( )
1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    

SET

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A B
C

分补A0路   分补B0路   分补C0路   共补16路
分补A1路   分补B1路   分补C1路   共补13路
分补A2路   分补B2路   分补C2路   共补10路
分补A3路   分补B3路   分补C3路   共补07路
分补A4路   分补B4路   分补C4路   共补04路
分补A5路   分补B5路   分补C5路   共补01路

补偿方案

投入 切除      电力参数

THDu

U(V)

I(A)

P(Kw)

Q(Kvar)

S(KVA)

按SET键2秒钟进入控制参数预置

AU O

COS
O
Of

c

ou

cap
cap

p 9
p 9

自动/手动

容量1
容量1

CT变比x/5

过压门限
谐波门限
补偿方案
通讯地址
通讯速率

投入延时
切除延时

功率因数

输出回路
输出回路

输出编码
输出编码

控制参数

谐波报警
电压报警

过补偿报警

欠补偿报警

手动
自动

COS

图(12)

无功功率自动补偿控制器

A

B

C

JKWRF-1216( )
1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    

SET

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A B
C

分补A0路   分补B0路   分补C0路   共补16路
分补A1路   分补B1路   分补C1路   共补13路
分补A2路   分补B2路   分补C2路   共补10路
分补A3路   分补B3路   分补C3路   共补07路
分补A4路   分补B4路   分补C4路   共补04路
分补A5路   分补B5路   分补C5路   共补01路

补偿方案

投入 切除      电力参数

THDu

U(V)

I(A)

P(Kw)

Q(Kvar)

S(KVA)

按SET键2秒钟进入控制参数预置

AU O

COS
O
Of

c

ou

cap
cap

p 9
p 9

自动/手动

容量1
容量1

CT变比x/5

过压门限
谐波门限
补偿方案
通讯地址
通讯速率

投入延时
切除延时

功率因数

输出回路
输出回路

输出编码
输出编码

控制参数

谐波报警
电压报警

过补偿报警

欠补偿报警

手动
自动

COS

图(13)

9.12 过压门限的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程

序，数码管显示       控制参数菜单

"      自动/手动"指示灯亮，如图(1)所示

，操作递增递减键使数码管显示：      ;控

制参数菜单"     过门限"指示灯亮，如图

(12)所示，点击SET键过压门限值显示在

数码管上，操作递增递减键可将过压门

限值从230V至265V之间进行调节。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制

参数并退出参数预置程序。

9.13 电压谐波门限的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程

序，数码管显示        控制参数菜单

"      自动/手动"指示灯亮，如图(1)所示

，操作递增递减键使数码管显示：     ，

如 图 (13)所 示 "      谐 波 门 限 "。 点 击

SET键电压谐波门限值显示在数码管上

，SET操作递增递减键可将电压谐波门限

值从1.0%至50.0%之间进行调节。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制

参数并退出参数预置程序。
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9.14 补偿方案的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

，数码管显示       控制参数菜单"      自动

/手动"指示灯亮，如图(1)所示，操作递增

递减键使数码管显示：      ;如图(14)所示

"        补偿方案"。点击SET键补偿方案值

显示在数码管上，操作递增递减键可选择

适合自己的补偿方案。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制参

数并退出参数预置程序。

补偿方案代码的含义：补偿方案数码显示格式为前两位数码管显示的数字值表示

共补输出回路的总路数，如为零则表示共补没有输出；第3位数码管显示隔离符号

" "     ，无其它含义；最后一位数码管显示的数字值表示每相分补输出回路的路数

，如为零则表示分补没有输出。

9.15 通讯地址的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

，数码管显示       控制参数菜单"     自动

/手动"指示灯亮，如图(1)所示，操作递增

递减键使数码管显示：      ，如图(15)所 "

       通讯地址"。点击SET键通讯地址值显

示在数码管上，操作SET递增递减键可将

通讯地址值从1至247之间进行调节。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；

如按住SET键2秒钟自动保存已修改控制参

数并退出参数预置程序。
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9.16 通讯速率的预置

按住SET键2秒钟控制器进入参数预置程序

，数码管显示       控制参数菜单"       自动

/手动"指示灯，如图(1)所示，操作递增递

减键使数码管显示：       ，如图(16)所示"     

         通讯速率"。点击SET键通讯速率值显

示在数码管上，操作SET递增递减键可24、

48、96、192、384、1152之间进行选择。

如点击SET键可继续预置其它控制参数；如

按住SET键2秒钟自动保存已修改控制参数

并退出参数预置程序。

注意：实际通讯速率=显示值x100，如显示值

是96则实际通讯速率=96x100=9600。

C5PE

C5PE

10.关于补偿参数的使用说明

10.1补偿方案

在本说明书中补偿方案的概念是指控制器输出共补和各相分补驱动信号的路数。用户在

使用本控制器之前应根据补偿装置工作现场电力参数的特点首先确立补偿的总容量，然

后确立共补总容量和分补总容量。

根据共补总容量可确定共补电容器的只数。

根据分补总容量可确定各相分补电容器的只数。

受硬件的限制用户分配的共补回路和分补回路总和不得超过16个回路；否则用户应重新

规划每只电容器的容量使其总输出路数在允许范围内。

有了共补电容器的只数和各相分补电容器的只数，就可以确定补偿方案。

举例1:某用户的补偿装置需要安装共补电容器组14只，由于3相负载非常平衡未使用分补

电容器。那么此用户可选用16-0补偿方案，共补输出回路选14，分补输出回路选0。详见

9.14

举例2:用户的补偿装置需要安装共补电容器组8只，由于3相负载稍有不平衡每相各使用

2只分补电容器。那么此用户应选用10-2补偿方案，共补输出回路选8，分补输出回路选

2。详见9.14

举例3：某用户的补偿装置需要安装共补电容器组4只，由于3相负载中度不平衡每相各使

用4只分补电容器。那么此用户应选用04-4补偿方案，共补输出回路选4，分补输出回路

选4。详见9,14

举例4：某用户3相负载非常不平衡每相各使用5只分补电容器，共补电容器未使用。那么

此用户应选用01-5补偿方案，共补输出回路选0，分补输出回路选5。详见9.1
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10.2 输出编码

在本说明书中输出编码的概念是指控制器输出电容器组投切控制信号的方式，而

输出方式直接与电容器组容量的大小搭配方式有关。

一般传统的控制器都只有一种编码方式即等容量（1:1:1:…:1）循环投切，电网所

要补偿的容性无功功率的数值往往是连续的不分等级的，受硬件条件的限制补偿

装置提供的容性无功功率通常都是有限的几种等级数值，这是一对供需矛盾，这

对矛盾在系统负载比较小时表现最为突出，现举例说明如下：如某用户有一只

315KVA的变压器，补偿总容量为100Kvar，用20Kvar的电容器组共5只，控制器

采用市面上常用的JKG型控制器，此控制器的控制物理量是功率因数，功率因数

投入门限是滞后0.92，切除门限是滞后0.99在晚上的某时刻发现系统功率因数为

滞后0.60，视在功率为12.5KVA，感性无功功率为10Kvar，控制器不停的进行投

切动作。分析其原因是单组电容器的容量（20Kvar）远远大于系统所需补偿容量

（10Kvar）所致，当控制器没有投入电容器组系统功率因数是0.60，根据JKG型

控制器控制原理系统功率因数低于控制器投入门限值时控制器必须投入电容器组

，当电容器组投入后由于多补偿了10Kvar的容性无功功率，使得补偿后的功率因

数从感性的0.60变成了容性0.60由于JKG型控制器的切除功率因数门限是滞后0.99，
所以控制器又需要切除刚投入的电容器组，这样就不停的来回重复动作，专业术

语叫投切震荡，其弊端有两点：第一频繁而无意义的投切动作大大缩短了电容器

组和交流接触器的使用寿命，第二电力系统虽然安装了补偿装置却达不到预期的

补偿效果。以上现象大部份用户都会遇上，不同的是情况有轻有重而已，这个问

题是每个用户不可回避的问题，要解决以上问题我们认为只要作到三点即可：第

一控制器的投切控制物理量必须取无功功率；第二所有电容器组不能取等容量，

应 进 行 大 小 搭 配 ； 第 三 控 制 器 应 具 有 自 动 挑 选 合 适 电 容 器 容 量 的 能 力 。 而

JKWRF型控制器就具备这三点。

了适应电网负载大小变化而进行电容器容量大小搭配的做法在本说明书中被称为

输出编码，既然是编码那么电容器容量的大小就不能随意给定，它应符合一定的

规则，本控制器提供了11种电容容量比例大小搭配方案它们分别是

Pr-1=
Pr-3=
Pr-5=
Pr-7=
Pr-9=
Pr-11=

Pr-2=
Pr-4=
Pr-6=
Pr-8=
Pr-10=
Pr-12=

＞ 1: 1: 1: 1: 1:…: 1
＞ 1: 2: 4: 4: 4:…: 4
＞ 1: 1: 2: 2: 2:…: 2
＞ 1: 1: 2: 4: 8:…: 8
＞ 1: 2: 3: 6: 6:…: 6
 ＞1: 1: 2: 3: 6:…: 6

＞ 1: 2: 2: 2: 2:…: 2
＞ 1: 2: 4: 8: 8:…: 8
＞ 1: 1: 2: 4: 4:…: 4
＞ 1: 2: 3: 3: 3:…: 3
 ＞1: 1: 2: 3: 3:…: 3
＞按顺序投切
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我们用JKWRF型控制器来解决上面例子的问题根    据例电网参数的特点我们选

Pr-3编 码 方 案 ， 根 据 补 偿 总 容 量 和Pr-3编 码 方 案 的 容 量 比 例 关 系 第 一 回 路 取

5Kvar、 第二回路取10Kvar、 第三回路取20Kvar、第四回路取20Kvar、 第五回

路取20Kvar、 第六回路取20Kvar,共6只电容器组。当电网需要10Kvar时控制器只

要 投 入 第 二 回 路 即 可 ， 当 需 要15Kvar时 只 要 投 入 第 一 第 二 回 路 即 可 ． 当 需 要

20Kvar时只要投入第三回路即可。 投入容量的选择JKWRF可自动完成。 由于

JKWRF采用无功功率控制电容器组的投切所以它没有投切震荡的问题。

10.3第一只电容器容量

JKWRF控制器采用无功功率作为投切电容器组的控制物理量，它必须知道自己驱

动的每一回路电容器的容量，由于控制器采用了 输出编码控制参数，此参数指定

了每组电容器之间的容量比例关系，所以只要用户输入第一回路共分补电容器组

的容量和输出编码，控制器就能根据这两个参数自动计算出剩余回路电容器组的

容量，使用时用户必须输入共补第一回路电容器容量和分补第一回路电容器容量

。

11.在不同补偿方案和不同输出回路下每个输出端子的功能的定义

JKWRF-16S型控制器共16路输出分别编号1、 2、 3、 …、 16。 JKWRF在不同补

偿方案和不同输出回路下将按A相分补第一回路、 第二回路、 …；B相分补第一回

路、 第二回路、 …；C  相分补第一回路、 第二回路、 …；共补第一回路、 第二

回路、 …的排列顺序分配输出控制端子。

  例1如某用户选择的补偿方案是10-2即表示共补最多驱动10只电容器组，分补最

多每相驱动2只电容器组，选择共补输出回路为8即表示虽然共补有10个回路可用

但用户只使用8个回路，选择分补输出回路为2,按规则控制相位与输出端子的对应

关系如下表所示。

输出端子编号

控制相位

1

A1 A2 B1 B2 C1 C2 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 空 空

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

输出端子编号

控制相位

1

A1 B1 C1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 空 空 空 空 空

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    例2如某用户选择的补偿方案是10-2即表示共补最多驱动10只电容器组，分补

最多每相驱动2只电容器组，选择共补输出回路为8即表示虽然共补有10个回路可

用但用户只使用8个回路，选择分补输出回路为1即表示虽然分补每相有2个回路可

用但用户只使用1个回路，按规则控制相位与输出端子的对应关系如下表所示。
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     例3如某用户选择的补偿方案是01-5即表示共补最多驱动1只电容器组，分补最

多每相驱动5只电容器组，选择共补输出回路为0即表示虽然共补有1个回路可用但

用户却不使用，选择分补输出回路为5，按规则控制相位与输出端子的对应关系如

下表所示。

空

输出端子编号

控制相位

1

A1 B1 C1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A2 A3 A4 A5 B2 B3 B4 B5 C2 C3 C4 C5 

注：在以上列举中      "A1"表示A相第一回路，"A2"表示A相第二回路，......；

                                    "B1"表示B相第一回路，"B2"表示B相第二回路，......；

                                    "C1"表示C相第一回路，"C2"表示C相第二回路，......；

                                 "G1"表示共补第一回路，"G2"表示共补第二回路，......。

12.JKWRF控制器的工作原理

JKWRF采用功率因数和无功功率两个控制参数控制电容器组的投切，当电网的功

率因数低于目标功率因数时，JKWRF便计算将当前电网的功率因数提升到目标功

率因数时所需要补偿的无功功率，当所需要补偿无功功率大于单组最小电容器组

容量的0.65倍时控制器就决定投入电容器组，经过用户定义的延时时间后，如投

入条件乃然成立，控制器马上输出控制信号投入电容器组；当所需要补偿的无功

功率远远大于最小电容器容量时，控制器可能一次性投入多只电容器组，为了满

足电磁兼容的要求，一次性投入多只电容器组的总容量不大于补偿系统最大单只

电容器容量，一次性的到位补偿，避免了多余的投切环节提高了接触器和电容器

的 使 用 寿 命 ； 当 需 要 补 偿 的 无 功 功 率 小 于 单 组 电 容 器 容 量 最 小 值 的0.65倍 时

,JKWRF将拒绝投入电容器组。为了应对电网负载变化比较快的场合，JKWRF使

用延时时间内的无功功率平均值作为投切电容器组时的无功依据。

13、报警原因

13.1  过电压欠电压报警

当任意相信号电压超过用户预置的保护电压值(Vov)超3秒钟，过电压报警指示灯

亮，在过电压状态下当信号电压低于或等于(Vov-6)超3秒钟，过压状态消失，当

信 号 电 压 低 于 欠 压 门 限 ， 欠 压 报 警 指 示 灯 亮 ， 在 欠 压 状 态 下 当 信 号 电 压 高 于

Vbe+6超3秒钟，欠压状态消失。在过压或欠压状态下JKWRF将按每步1秒的延时

切除已投入电容器组。当信号电压高于260V或低于170V时JKWRF将在1秒中内切

除所有电容器组。
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过压预置值Vov
(Vov-6)

信号电压Un

(Vbe+6)
欠压门限值Vbe

正常工作电压 过电压

正常工作电压

欠电压

3秒 时间T(秒)3秒3秒

13.2  过补偿报警

       当交流接触器卡住或触点烧结致使JKWRF控制信号失去控制作用或以照明为

主要负载的电网系统中有可能电网显容性致使系统功率因数高于目标功率这时过

补偿报警指示灯亮。

13.3  欠补偿报警

电容器的容量随使用时间的增加而减少或高分断保险丝脱落，致使电容器组投入

信号发出后系统功率因数仍达不到目标功率因数值，这时欠补偿报警指示灯亮。

13.4  谐波报警

当任意一相电压谐波超过用户预置的门限值时，就会触发谐波报警，在谐波报警

状 态 下 ， 当 最 大 一 相 的 电 压 谐 波 小 于 用 户 预 置 的 门 限 值 减1.0时(动 作 回 差)，

JKWRF将退出谐波报警状态。

14.  动态与静态输出的特点

静态控制输出为长开无源触点开关信号输出

当触点闭合表示输出有效

当触点分开表示输出禁止

动态控制输出为有源直流电压信号输出

输出执行元件为达林顿开漏输出，如用户用万用表的直流电压档测量其输出控制

信号有无时必须接上负载，否则测量的结果是不正确的。

当输出直流电压为-10V到-16V时表示输出有效。

当输出直流电压为0V时表示输出禁止。
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15、出厂参数

1) 自动/手动运行自动                   2) 功率因数      1.00

3) 投入延时时间10秒                    4) 切除延时      5秒            

5) 共补输出回路1                          6) 分补输出回路每相2路

7) 共补输出编码Pr-1                    8) 分补输出编码 Pr-1

9) 共补第一回路电容器容量10.0Kvar   10)分补第一回路电容器容量5.0Kvar 

11)总电流互感器变比500           12)过压门限240V               

13)谐波门限5.0               14)补偿方案10-2               

15)通讯地址    1                16)通讯波特率9600            

侧视图 背视图
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13-16回路输出 通讯接口

16、外形尺寸及安装方式

17、通讯接口

JKWRFC型 提 供 一 个 光 电 隔 离 的RS-485通 讯 接 口 ， 使 用 标 准 的 通 讯 协 议 （

MODBUS-RTU）以方便第3方用户进行2次开发。有关具体协议内容请参照相应

的通讯协议说明书。RS-485接口支持网络连接，本仪表可以支持32台设备连接在

一个网络之内，在一个网络内每台设备都有一个唯一的设备地址，和相同的通讯

波特率和通讯协议。为了防止在现场使用中出现信号反射影响通讯质量，一般应

在RS-485网络末端并连一只120欧姆的电阻进行信号匹配，见接线端子位置图。
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18、故障排除

为什么手动不能投入？

1、检查控制器是否处在手动运行状态如自动运行手动运行指示灯不频闪则可判断是运行

模式设置不当引起的，用户可将运行模式改为手动即可，详见9.1节。

2、检查手动相位是否正确如用户想手动投入C相电容器组，而相位指示灯B亮，则会出现

C相电容器组不能投入的现象，用户只需操作相位选择键，使C相指示灯亮即可，详见

7.3节。

3、检查补偿方案和共分补输出回路参数预置是否正确如当用户将共补输出回路参数预置

成0的话，共补电容器组就不能手动或自动投入如当用户将分补输出回路参数预置成0的话

，任意分补电容器组就不能手动或自动投入。

为什么功率因数总显示1.00不能自动投入？

1、当电流信号小于50mA时，对应相位的功率因数就显示1.000，表示电流信号小于控制

器的最小检测值当信号电流超过此门限值时，控制器将会立即自动工作。为什么控制器

没有投入一组电容器功率因数却为负值（超前）?

1、检查电压电流信号取样相位是否正确如应该接A相电流信号的端子，接入的却是B相的

电流信号；接C相电压信号的端子，接入的却是A相的电压信号。象这些情况极容易造成

功率因数显示不正常。

2、如电压电流信号的取样都正确，可将电流互感器的S1与S2端子的导线交换连接。

3、如用第1、2条办法解决问题后随着电容器组的投入功率因数反而变小，则有可能电网

本身显容性，这种情况一般只会发生在以照明为主的电网系统，无需补偿容性负载。

为什么系统功率因数低于目标功率因数控制器却不投入电容器组？

1、将目标功率因数值改为1.00，再观察控制器是否投入电容器组，如能投入电容器组，

说明目标功率因数值预置过低，用户可通过提高目标功率因数值来解决，如还是不能自

动投入用户可查看对应相位的无功功率，如小于单组最小电容器组容量的0.65倍，用户可

减小电容器容量或继续提高目标功率因数来解决。

为什么系统功率因数高于目标功率因数控制器却不切除电容器组？

1、当系统功率因数高于目标功率因数时，相对于用户定义的目标功率因数值来说，电网

处在过补偿状态由于本控制器的控制物理量是无功功率，当过补偿的无功功率小于0.65信

最小单组电容器容量时，控制器将拒绝切除。

为什么投入若干只电容器组后控制显示的功率因数却不怎么变化？

1、检查信号电流互感器安装的位置，如第8节接线图所示，本控制器要求信号电流互感

器安装在电容柜与负荷柜的公共连接处，如用户将信号电流互感器安装在负荷母线侧，

就会出现这种现象。

为什么控制器显示的无功功率值与实际值悬殊太大？

1、由于本控制器显示的是基波无功功率值，当使用环境有大量的谐波时，及有可能误差

太大，这属于正常现象，不会影响电容器组的自动投切。

2、检查电流互感器的变比预置是否正确，详见9.11节。以上故障的解决办法只针对实际

使用环境，如用户在模拟状态下使用（出厂前的调试）则有可能不适用。
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